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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 

opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van trajan. 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Na herstructurering van de Osdorperweg aan de noordkant wenst de gemeente meer inzicht 

in het aantal voertuigen dat zich over de Osdorperweg verplaatst. Hiertoe heeft Trajan een 

verkeerstelling uitgevoerd middels telslangen. In deze rapportage worden de uitkomsten 

uiteengezet.  

 

1.2 Onderzoeksmethode 

De metingen zijn verricht met behulp van telslangen. Ze zijn verricht van 06-06-2023 t/m 12-

07-2023. De telslangen zijn op onderstaande locaties neergelegd (figuur 1). Er is zowel 

gemotoriseerd verkeer als fietsverkeer geregistreerd. Voor fietsen is enkel de richting 

bijgehouden, voor gemotoriseerd verkeer is onderscheid gemaakt in de volgende 

snelheidsklassen: 

• Voor wegen met snelheidslimiet van 30km/u (noordelijk telpunt): 

▪ <20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60 & >60. 

• Voor wegen met een snelheidslimiet van 50km/u (zuidelijk punt): 

▪ <30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80 & >80. 

 

Voor zowel fietsen als gemotoriseerd verkeer geldt dat er in een uur-interval is geteld. 

1.3 Invloeden van buitenaf 

Er zijn geen defecte telslangen gemeld, waardoor we een volledige tijdsperiode aan data 

hebben. Op 30-06 mist er een uurtje omdat er veel te hoge uitkomsten zijn gemeten, 

waardoor deze niet betrouwbaar zijn. Verstoringen van buitenaf waren op 10 en 11 juni het 

Mosaïc Festival Open Air, waardoor er wat hogere intensiteiten zijn gemeten. Tijdens de storm 

Poly zijn er op 5 juli lagere intensiteiten gemeten.   
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Figuur 1 locaties telslangen 
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BIJLAGE I: DATABESTAND 
Bijgelverde Excelbestand bevat alle ruwe data, en tabellen op basis waarvan de grafieken in 

deze rapportage gemaakt zijn.  

 

 

  



   

  

 




